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Membrane Colagenice Comestibile Producator : F CASE POLONIA
Recomandari de utilizare

Descriere

Membranele colagenice comestibile sunt produse prin formarea unui tub continuu de colagen de inalta calitate,
provenit din piele de vita. Sunt detinate pentru a intra in contact direct cu alimentele.

Acest tip de membrane prezinta regularitatea calibrului. Sunt permeabile pentru fum si vapori de apa.

Se recomanda pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi crenwursti, carnati semiafumati, carnati afumati si fierti,
carnati crud-uscati etc.

Membranele sunt comestibile si se preteaza consumului.

Utilizare

Utilizare membranelor colagenice comestibile este simpla:

1. Se prezinta sub forma de tuburi gofrate si preumidificate gata de utilizare

2. Alegeti palnia corecta conform dimensiunii de pe eticheta

3. Umplerea - se innoada membrana la un capat si se introduce batonul pe palnia de umplut. Se umple produsul
la lungimea dorita, fara a depasi calibrul recomandat de umplere de pe eticheta. Se portioneaza prin rasucire daca
este cazul. Se innoada la capat.

Pastrare

Membranele colagenice comestibile au termen de valabilitate de 1 an cu respectarea conditiilor de
pastrare, respectiv in loc uscat si evitand sursele de caldura. Dupa deschiderea ambalajului se vor utiliza in
maxim 7 zile. Temperatura de depozitare este de 4 - 24°C.

Pastrati membranele in ambalajele originale, si respectati regula primul intrat - primul iesit.

Nota: Informatiile din prezenta fisa nu fac obiectul actualizarilor automate.

Recomandarile tehnice transmise fie verbal, scris sau cu ocazia testarilor sunt prezentate in cunostinta de cauza, cu buna
credinta dar fard a prezenta o garantie. Cele prezentate mai sus nu va elibereaza de obligatia de a testa produsele furnizate de
noi pentru a confirma ca sunt potrivite pentru destinatia intentionata. Utilizarea si prelucrarea produselor sunt dincolo de
controlul nostru si, prin urmare, in intregime responsabilitatea dumneavoastra. Comportamentul mebranei depinde de o serie
de parametri precum si de conditiile de procesare. De fiecare data cand se schimba reteta, materiile prime sau auxiliare,
conditiile de procesare sau aplicatia, membranele Fibrous trebuie retestate. Se recomanda ca testul sa fie facut pe o scara mica
pentru a evita rezultate neasteptate.

Important: informatiile prezentate in aceasta fisa tehnica sunt proprietate unica a firmei Viskase. Prin urmare, orice folosire frauduloasa a
acestora va expune persoana in cauza rigorilor legii prin aplicarea legislatiei cu privire de licenta
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